
1

2

3

4

5

6

7

8
9

10
TARVIKKEET (Kuva 1)

1. koho
2.-3. pää- ja tapsisiima
4. painoja
5. koukkuja
6. onkipohja
7. silikoniletku
8. sakset
9. pihdit
10. kohovaaka
11. koukunsitoja

OSIEN VALINTA

- Kohon valinta
* ongen pituuden mukaan
* kalastettavan kalan koon mukaan
* nyrkkisääntö: ongen pituus — 2-3g = kohon koko

- Siiman valinta
* pääsiima 0,16 - 0,22mm
* tapsisiima 0,10 – 0,16mm
* nyrkkisääntö: tapsisiima aina pääsiimaa heikompi

- Koukun valinta
* ongittavien kalojen mukaan 18 - 8
* lenkillinen – lättäpäinen koukku 

- Painojen valinta
* olivettipaino – haulipaino

LAITTEEN TEKO

1. Punnitaan painot koholle 
2. Pujotetaan koho lenkistä pääsiimaan
3. Pujotetaan silikoniletkun pätkät siimaan ja laitetaan paikoilleen
4. Pujotetaan olivetti-paino ja tavalliset painot
5. Tehdään lenkki pääsiimaan (Kuva 2)
6. Tehdään tapsi

* kiinnitetaan koukku tapsisiimaan (Kuva 4)
* katkaistaan sopivanmittainen tapsisiima ja solmitaan lenkki tapsisiimaan

7. Liitetään tapsi pääsiimaan (Kuva 3)
8. Mitataan oikea siimanpituus
9. Solmitaan onkilaite kiinni vapaan / solmitaan lenkki pääsiiman päähän
10. Kehitään siima onkipohjaan
11. Lähdetään ongelle
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Kuva 2: Kirurginsolmu

Kuva 1: Tarvikkeet

Kuva 3: Tapsin ja 
pääsiiman yhdistäminen

Kuva 4: Koukkusolmu

ONKILAITTEEN TEKO-OHJE
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